
  

  

  

Rebanadora de cuchillas verticales 
MBC 330 SLICER 

Áreas de aplicación: 

 Especialmente adecuada para el rebanado fino y automático de productos 
de ave cocidos, asados o frescos / productos no congelados. 

 Otros productos cárnicos y de pescado a petición 

Características especiales: 

 Menor superficie de contacto de la cuchilla con el producto que con 
una cuchilla circular 

 Carrera de corte larga para un excelente patrón de corte y una 
operación silenciosa 

 Operación fácil – típica de NOCK 

 Modelo económico, compacto y ahorrador de espacio. 

 Equipo móvil con ruedas bloqueables 

Equipamiento de la máquina: 

 Banda transportadora de alimentación 

 Banda transportadora de salida 

 Bastidor compacto 

 Carrera larga de 130 mm para un corte especialmente cuidadoso 

 Cuchillas con filo ondulado para obtener los mejores resultados de corte 

 El portacuchillas es fácil de cambiar. 
Distancia estándar entre cuchillas: 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 12 mm 

 Placa de sujeción adaptable a productos de diferentes alturas, 
altura ajustable: 40/80 mm 

 NOCK POWER PLATES® brindan robustez y facilidad de mantenimiento notables 

 Protección delantera y trasera mediante cubiertas de seguridad 

 Banda transportadora de alimentación con rieles guía laterales para 
mejor higiene en el proceso 

 Bandas transportadoras desmontables en segundos y sin necesidad 
de herramientas 

 Ruedas giratorias bloqueables. 

 Acero inoxidable 

Opciones: 

 Portacuchillas adicional con diferente distancia entre cuchillas 

 Carro de limpieza para almacenar y limpiar piezas desmontables como: 
Los bastidores de las bandas de transporte, bandas transportadoras de 
alimentación y de descarga, placa de sujeción, carriles guía y para la limpieza 
del portacuchillas o para cambiar la distancia entre ellas 

 

Detalle: marco de cuchillas / Placa inferior 

 

Datos técnicos MBC 330 SLICER 

Ancho de corte 330 mm  

NOCK Maschinenbau GmbH 

Industriestrasse 14 
77948 Friesenheim 
ALEMANIA 

Teléfono: +49 7821 923898 0 
Telefax: +49 7821 923898 18 

E-Mail: info@nock-gmbh.com 
Internet: www.nock-gmbh.com 

Rendimiento (1) 2 t / 8 h 

Altura máxima de producto (2) 40/80 mm 

Longitud de colocación de producto 
(banda de alimentación) 

200 mm 

Potencia del motor 1,4 kW 

Conexión eléctrica (3) 3 L - PE – 400 V – 50 Hz 

Peso 350 kg 

Medidas: Ancho x Alto x Largo 930 x 1650 x 2150 mm 

Aire comprimido 
5 < p <10 bar 
Conexión DN 7,2 (G1/4) 

Cantidad de aire requerido aprox. 50 l/min (con 6 bar) 

(1) Según producto (2) otras alturas a petición (3) otra corriente eléctrica a petición 

Sujeto a cambios técnicos Stand: 10/2023 
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